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Worowadzenie

Dyskretny dizajn streamera muzycznego IMS-4 pozwala na tatwe dotgczenie go do dowolnego
niestandardowego projektu instalacji. Jego waska forma sprawia, iz zajmuje on szerokosc¢ zaledwie
jednego standardowego miejsca w racku.

BIuOS umozliwia odtwarzaczowi IMS-4 strumieniowe przesytanie muzyki w bezstratnym formacie

w jakosci do 24-bitéw i 192 kHz do 4 stref w domowej sieci. Dzieki dostepowi za posrednictwem
aplikacji lub jednego z wielu obstugiwanych zintegrowanych systemow sterowania istnieje mozliwosc
potaczenie wielu streamerdw IMS-4 w celu stworzenia nawet do 64 stref, przy czym wszystkie strefy
moga jednoczesnie, doskonale zsynchronizowane, odtwarzac tg sama muzyke. Istnieje takze mozliwos¢
jednoczesnego odtwarzania roznych strumieni muzyki w oddzielnych strefach.

Za pomoca IMS-4 mozesz uzyskac dostep do miliondw nagran Master Quality Authentified (MQA),
a technologia BIuOS umozliwi odtwarzanie muzyki doktadnie tak, jak chciat tego artysta, w dowolnym
miejscu w Twoim domu.

By muzyka mogta zabrzmie¢ w gtosnikach IMS-4 powinien wspdtpracowac ze wzmacniaczem
instalacyjnym, takim jak nasz IA150-8C. IMS-4 mozna zintegrowac z systemami Crestron, Control4
i RTli jest on réwniez kompatybilny z innymi urzgdzeniami obstugujacymi BluOS.

Wejscia analogowe i cyfrowe umozliwiaja podtaczenie dekodera telewizji kablowej lub innych Zrédet nie
podtaczonych do domowej sieci i udostepnienie ich w kazdej strefie. IMS-4 wyposazono nawet
w przerwanie systemowe pozwalajace ustysze¢ dzwonek do drzwi, czy alarméw przeciwpozarowy.
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Panel tylny

(@)

1. 4 x L i P wyjscia analogowe

Potacz z analogowymi wejsciami wzmacniacza
2. Li P wejscie analogowe

Podtacz tu zrodto analogowe

3. 4 x cyfrowe wyjscia optyczne i koaksjalne.
Potacz, odpowiednio, z optycznym badz
koaksjalnym wejsciem we wzmacniaczu

4. Wejscie cyfrowe

Potacz z optycznym wyjsciem zrodta

5. Wejscia LAN i USB

Do portu LAN podtacz kabel Ethernetowy z
routera lub switcha by potaczy¢ IMS-4

z domowag siecia.

Port USB mozesz wykorzystac¢ do podtaczenia

dysku twardego z muzyka, ktéra bedziesz
odtwarza¢ w wybranym Pokoju.

6. Reset

Tym przyciskiem uruchomisz reset do ustawien
fabrycznych. Wiecej informaciji o tej operaciji
znajdziesz na str. 12.

Panel frontowy

7. Wejscie serwisowe

Ten port Mini USB i towarzyszacy mu przycisk
sg przeznaczone do uzycia wytgcznie przez
wykwalifikowany personel firmowego serwisu.

8. 12v Trigger/wyzwalacz

Podtacz do wyjscia 12v triggera innego
urzadzenia by zdalnie wtaczac¢/wytgczac IMS-4.
Przetacznik musi by¢ wiaczony, aby wyzwalacz
dziafat. Wyjscie bedzie dziata¢ tylko wtedy, gdy
bedzie dostepne wejscie wyzwalacza 12 V.

9. Wejscie IR (podczerwieni)

Podtacz odpowiedni odbiornik IR do IMS-4 by
nauczy¢ go podstawowych komend. Wiecej
informaciji znajdziesz na str. 9.

10. Przerwanie systemowe

Podtacz do systemu pradu przemiennego
lub statego, aby uruchomi¢ dzwiek dzwonka
do drzwi, lub wyciszy¢ system, jesli jest
podtaczony do alarmu pozarowego. Wiecej
informaciji na stronie 8.

11. Gniazdo zasilania

Potacz z gniazdkiem uzywajac dotaczonego,
3-pinowego kabla zasilajacego.
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1. Wiacznik

Used to toggle the power of the IMS-4. A
single press will wake the unit and holding in
for 5 seconds will put in to standby - the LED
will go off shortly after 5 seconds.
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2. Dioda statusu urzadzenia
Pokazuje biezacy status IMS-4. W tabelce
ponizej znajdziesz wiecej informaciji.



Matryca kolorow LED

TRYB SWIECENIA DIODY ZNACZENIE

Ciagte czerwone Uruchamianie

Ciggte blado-niebieskie Indeksowanie

Ciagte niebieskie Potaczony z siecia — mozna uzywac aplikacji Bluesound
Btyskajace zielone No internet gateway

Btyskajace na przemian czerwone i zielone | Tryb aktualizacji

Btyskajace czerwone W trakcie resetowania do ustawien fabrycznych

Instalacia w racku

By zainstalowac IMS-4 w standardowym 19-calowym racku najpierw nalezy zamontowac uchwyty mocujace.
Nalezy odkreci¢ cztery sruby na kazdej stronie, nastepnie przytozy¢ uchwyty tak, by otwory w nich pokrywaty
sie z otworami w obudowie, a nastepnie uzy¢ odkreconych wczesniej Srub do zamocowania uchwytow.

Podiaczanie zrodet do IMS-4

Zanim podtaczysz IMS-4 do zasilania i domowej sieci podtacz swoje Zrédta. Wykorzystaj do tego cyfrowe
wejscie optyczne, analogowe RCA badz port USB. Wszystkie je mozesz skonfigurowacé z pomoca aplikacii.

Wiaczanie IMS-4

IMS-4 dostarczany jest wraz z kablem zasilajgcym. W6z wtyczke do gniazdka sciennego, a drugi koniec
kabla do gniazda IEC na tylnej Sciance IMS-4. Po podtaczeniu urzgdzenia do pradu mozesz je wigczyc¢ za
pomoca przycisku na froncie urzadzenia.

UWAGA: Nie podtaczaj urzadzenia do pradu dopdki nie podtaczysz wszystkich
pozostatych kabli.

By wytaczy¢ IMS-4 wcisnij i przytrzymaj przycisk na froncie przez 5 sekund czekajgc az dioda zgasnie.

IMS-4 3



raczenie z domowg siecig

Jesli IMS-4 zostanie wtaczony, ale nie bedzie miat potgczenia z siecia kablem ethernetowym dioda na
froncie bedzie btyskac na zielono. By potaczy¢ urzadzenie z siecia wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Pofacz kablem ethernetowym IMS-4 z routerem lub switchem

2. Wigcz IMS-4 (jesli nie jest jeszcze wigaczony). Kolor diody zmieni sie z jasnoczerwonego na na
bladoczerwony a nastepnie na niebieski.

Jesli nie zacznie swieci¢ na niebiesko, a w zamian bedzie miga¢ kolorem zielonym bedzie to znaczyto, ze
urzadzenie nie jest potaczone z siecia. Sprawdz czy wtyk kabla ethernetowego pewnie siedzi w gniazdach
na obu koricach i czy router/ switch jest wtaczony. Mozesz takze sprawdzi¢ dziat ,,Rozwigzywanie
problemow”.

Nawigzywanie potgczenia z IMS-4
Zanim sprobujesz sie potaczy¢ z IMS-4 musisz pobra¢ odpowiednia dla Twojej platformy wersje aplikacii
BIuOS (Windows, Mac, Android, iOS).
1. Po jgj zainstalowaniu wtacz swoj IMS-4 (jesli jeszcze nie jest wiaczony) i uruchom aplikacje po raz
pierwszy. Jej pierwszym dziataniem bedzie wyszukiwanie IMS-4 w lokalnej sieci.

2. Rekomendujemy uzywanie aplikacji przy pierwszym uruchomieniu IMS-4 poniewaz poprosi ona
o skonfigurowanie kazdego pokoju. Kazdy pokdj traktowany jest jak osobny odtwarzacz. Przy
konfiguracji pierwszego pokoju aplikacja sprawdzi dostepnos¢ aktualizacii (i je zainstaluje jesli
beda dostepne) i skonfiguruje go w sieci. Dla kolejnych 3 pokoi proces powinien przebiega¢ duzo
szybciej.

Na tym etapie mozesz, jesli chcesz, zmieni¢ nazwy pokoi. Domyslinie ich nazwa bedzie si¢ sktadac z nazwy
modelu, ostatnich czterech cyfr adresu MAC i kolejnego numeru pokoju. Nazwa moze wiec wygladac
nastepujaco: IMS-4-xxxx-2.

Poruszanie sie po aplikacii BIuOS
Aplikacia na I0S | Androida

1 e — IMS-4-F2E6-2

Nothing Queued

2
1. Menu - Otwiera menu Zrédta i ustawien. 3. Room Selection - Przywotuje liste
Sprawdz punkty 1 - 11 na str. 5. dostepnych pokoi w danej sieci.

2. Volume - UmoZliwia regulacje gtosnosci dla
wybranego pokoju.
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Aplikacja dla Windows i Maca

1 = MyPlaylsts Alams
2 Sleep timer - Off
3
Doorbell
4 o Player
5 A Music Ubrary
[5) icallnpL (»)  Playback
Reload artwork
7 Custom Installation
8
9
10

12 13
1. Moje Playlisty
Wybdr z zapisanych playlist.
2. Moje ustawienia

Wybdr ustawien, ktdre moga obejmowac wejscia
lub zapisane stacje radia internetowego.

3. Moje ulubione

Wybdr posrad ,ulubionych”.

4. Wejscie USB

Wskazuje wejscie USB dla wybranego pokoju.
5. Wejscie analogowe

Wybiera wejscie analogowe dla wybranego pokoju
- po wybraniu nie bedzie wyswietlane dla innych
pokoi.

6. Wejscie optyczne

Wybiera wejscie optyczne dla wybranego pokoju
- po wybraniu nie bedzie wyswietlane dla innych
pokoi.

7. Tuneln

Wybiera radio Tuneln dla wybranego pokoju.

8. Radio Paradise

Wybiera radio Radio Paradise dla wybranego
pokoju.

9. Serwisy muzyczne

Pokazuje liste dostepnych serwisdow muzycznych.

Analog Input

QO IMS-4-F312 [}

14 15 16
10. Ustawienia
Wywotuje wszystkie dostepne ustawienia IMS-4.
11. Pomoc

Daje dostep do wsparcia online, aktualizacji
oprogramowania i innych pomocnych materiatow.

12. Teraz odtwarzane

Klikniecie wywotuje aktualnie wybrany pokdj

i odtwarzang w nim zawartosc. Wyswietlona
zostanie takze miniatura okfadki odtwarzanego
albumu.

13. Sterowanie pokojem

Skrét do do sterowania aktualnie odtwarzanym
utworem w wybranym pokoju.

14. Wybor pokoju

Z listy dostgpnych pokoi wybierz ten, ktorym
chcesz sterowac.

15. Gtosnosc

Zmieniaj gtosnos¢ w wybranym pokoju. Przy statym
poziomie wyjsciowym ta funkcja nie jest dostepna.
16. Kolejka odtwarzania

Pokazuje utwory w kolejce odtwarzania. Kolejke
mozna przypiac na stafe z boku by zawsze byta
widoczna.
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Obstuga podstawowa

Aplikacie dla Androida i I0S

Po skonfigurowaniu odtwarzaczy/pokoi (zobacz: Nawigzywanie potaczenia z IMS-4), wykonaj ponizsze
kroki by rozpocza¢ uzywanie IMS-4 i odtwarzanie muzyki w Twoich pokojach.

1.
2.
3.

Wybierz pokdj, ktérym chcesz sterowac klikajac w przycisk Room Selection (pozycja 3 na str. 4).
Przesun ekran od lewej do prawej, aby zobaczy¢, ktére wejscie jest aktualnie wybrane.

Woeisnij przycisk Menu (pozycja 1 na str. 4) by wybrac zrédto dla danego pokoju.
By wybrac to samo Zrédto dla wiecej niz jednego pokoju musisz je zgrupowac klikajac ikonke + obok
odpowiedniego pokoju.

Mozesz dodawac serwisy muzyczne klikajac ikone “Music Services” by sprawdzi¢ liste dostepnych
serwisow. Tuneln Radio i Radio Paradise sg domysinie ujete na liscie.

Aplikacje dla Windows | Mac

1.
2.

Wybierz pokdj, ktorym chcesz sterowac klikajac w przycisk Room Selection.

Wybierz wejscie klikajac w wybrane Zrédio w okienku po lewej stronie.
By wybrac to samo Zrédto dla wigcej niz jednego pokoju musisz je zgrupowac klikajac ikonke + obok
odpowiedniego pokoju.

Mozesz dodawac serwisy muzyczne Klikajac ikone “Music Services” by sprawdzi¢ liste dostepnych
serwisow. Tuneln Radio i Radio Paradise sa domysinie ujete na liscie.
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Obstuga zaawansowana

Ta sekcja wyjasni szereg zaawansowanych funkcji aplikacji sterujacej. Zamieszczone screenshoty
pochodza z desktopowej aplikaciji, ale te same opcje sa dostepne w mobilnych wersjach tej aplikacji.

Ustawienia

Upewnij sie, ze wprowadzasz zmiany w ustawieniach dla wtasciwego pokoju. Wszystkie przyktady ponizej
dotycza Pokoju 1.

Alarms
Sleep timer - OFf
Doorbell

Player Mu Players

Music library

— IMS-4F2E6
Playback

Tuneln
Reload artwork

Custom Installation

Settings
@ hep

PALL ()

0O IMS-4-F2E6

Alarmy

Wybierz opcje Alarms by ustawi¢ swaj alarm. Kliknij “Add Alarm” by dodac nowy alarm.

Ovonday O Toostay O Wenestay O Trursday O Fiay

No Alarms Yet

Add plarm

Fadeln
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Wigcznik czasowy

Klikajac opcje Sleep Timer mozesz wybrac, jak dtugo
muzyka bedzie odtwarzana w wybranym pokoju
wskazujac Czas do zakoriczenia odtwarzania odmierzany
jest w jednostkach 15-minutowych.

Dzwonek do drzwi

IMS-4 ma system przerwania systemowego gdy ktos
dzwoni do drzwi. Jest to idealne rozwigzanie do instalacji
komercyjnych, w ktérych alarm pozarowy musi wyciszy¢
system. Dodatkowo mozna go uzywac z inteligentnymi
dzwonkami do drzwi wyposazonymi w stosowne wyjscie. .
Informacje na temat tej funkcji mozna znalez¢ w opisie P o ! -,
konfiguracji okablowania dostarczonej przez producenta .

dzwonka do drzwi.

Istnieje mozliwos¢ ustawienia réznych dzwonkdéw oraz
gtosnosci dla poszczegolnych pokoi.

Odtwarzacz

W tym miejscu mozesz dostosowac niektdre uniwersalne
ustawienia urzadzenia oraz zmieni¢ nazwe aktualnie
wybranego pokoju.

Dostosowywanie zrédet

Masz mozliwos¢ zmiany nazwy Zrddta, ikony, wiaczenia
trybu AV, dopasowania Lip-sync oraz ukrycia zrodta.

Audio

Masz mozliwos¢ dostosowania dzwieku dla kazdego
wybranego pokoju:

0 wsarxs

e  Tone Controls umoZzliwia regulacje poziomu w
zakresie +/-6 dB dla tonéw wysokich i niskich.

° Replay Gain, rozwigzuje problem nagran o réznych
poziomach. Mozesz wyréwnac poziom gtosnosci
uzywajac ustawienia Replay Gain zaszytego w pliku
cyfrowym. Tryby Replay-Gain uzywajg tagow
regulacji gtosnosci z metadanych plikow audio
by wybra¢ odpowiedni poziom gtosnosci.

Jedli tagi wystepuja sa to albo Track Gain albo Album
Gain, ktore wskazuja poziom dla poszczegolnych utwordw
lub dla catego albumu. Track gain dotyczy pojedynczego
utworu, podczas gdy Album gain dotyczy albumu jako
cafosci.

D RestAl
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Smart Gain automatycznie wybiera optymalny poziom gtosnosci dla kazdego pliku, skutkiem czego
wszystkie pliki, niezaleznie od nagrania, beda odtwarzane z mniej wiecej taka sama gtosnoscia. Funkcja ta
zastosuje kombinacje informaciji z tagéw track gain lub album gain by zachowac¢ oryginalng jakos¢ dzwigku
zapisang w Twoich plikach.

o Output Mode, pozwala ustawi¢ wyjscie do pracy w trybie mono lub stereo, a takze wytacznie prawych
lub lewych kanatdw.

o Output Level Fixed, ustawia staty poziom wyjsciowy, co jest optymalnym rozwiazaniem jesli uzywasz
IMS-4 z Zrodtem z wiasna regulacja gtosnosci.

e Volume Limits, umozliwia wybranie maksymalnego poziomu gtosnosci dla danego pokoju. Ta funkcja
nie dziata jest ustawiony jest staty poziom wyjsciowy.

IR Remote
W tym miejscu mozesz wtgczyc/wytaczy¢ pilota BluOS i wybrac jaki kanat ma by¢ uzywany do transmisji.

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ podtaczenia do IMS-4 odbiornika IR (podczerwieni) i nauczenia go komend
z réznych pilotéw IR (telewizora, wzmacniacza, odtwarzacza Blu Ray, itp.).

To wejscie jest podtgczone do wyjscia wzmacniacza sygnatu IR (Xantecha lub innego podobnego) lub
wyijscia IR innego komponentu by sterowac IMS-4 z innego miejsca. By zaprogramowac¢ komendy
zdalnego sterowania przez IR w twoim IMS-4 poprzez wejscie IR IN wybierz menu Settings/Ustawienia

w aplikacji BluOS, nastepnie wybierz Player/Odtwarzacz i dalej IR remote/sterowanie IR. Po prostu wybierz
pozadana funkcje z menu pilota IR, skieruj go w strone wzmacniacza IR i wcisnij przycisk wykonujacy
dana funkcje. Po pomysinym zakonczeniu programowania obok zaprogramowanej funkcji pojawi sie
Lptaszek” potwierdzajgcy, ze operacja sie powiodta.

Room Name

Tu mozesz zmienia¢ nazwe pokoju.

Indicator Brightness

Ta opcja pozwala zmienia¢ intensywnosc swiecenia diody na froncie urzadzenia.
Backup Playlists

W tym miejscu mozesz zrobic¢ kopie zapasowa swoich ulubionych list odtwarzania
(playlist). Moze sie zdarzy¢, ze playlisty ulegng uszkodzeniu. Dlatego mozesz
wykonac ich kopie zapasowsg i zapisac je na zewnetrznym dysku USB, badz pendrivie
zapobiegajac w ten sposdb utracie list tworzonych by¢ moze przez dtugi czas.
Utworzenie kopii zapasowych list odtwarzania umozliwia ich szybkie przywrdcenie
takze po zresetowaniu ustawien fabrycznych urzadzenia. Wiecej informaciji znajdziesz
Aby uzyskac wiecej informacji, wyszukaj na stronach wsparcia BluOS ,Listy
odtwarzania kopii zapasowych” https://support.bluos.net/hc/en-us

Music Library

W tym miejscu mozesz skonfigurowac i przeszukiwac biblioteke muzyczng w lokalnej
sieci i na podtaczonych nosnikach USB.

Wiecej informacji na ten temat znajdzie na stronie pomocy dla BIuOS Library:
https://support.bluos.net/hc/en-us/sections/360000011607-My-Library

Jesli pojawia sie problemy z biblioteka konieczne moze by¢ ponowne zindeksowanie
muzycznej kolekcji przechowywanej na nosnikach USB. W przypadku gdy system nie
zarejestrowat zmian na nosniku USB jego ponowne zindeksowanie powinno rozwigzac problem.
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Odtwarzanie
Auto fill
Witaczenie funkcji Auto fill spowoduje automatyczne dodawanie utwordw do aktualnie odtwarzanej listy.

Przegladajac lokalng biblioteke lub zasoby ulubionego serwisu muzycznego po prostu stuknij utwor, ktory
chcesz ustysze¢. Odtwarzanie zacznie sie natychmiast. Auto fill/Automatyczne wypetnianie spowoduje
automatyczne wypetnienie kolejki odtwarzania, poprzez dodanie wszystkich $ciezek nastepujacych po
wybranym utworze. Utwory, ktére sg automatycznie dodawane zostang wyrdznione w aplikacji, aby mozna
je byto tatwo zidentyfikowac jako utwory sugerowane.

Aby postuchac innego utworu, po prostu dotknij na ekranie aby natychmiast rozpoczac jego odtwarzanie.
Zostanie on umieszczony w kolejce odtwarzania, a funkcja automatycznego wypetniania doda wszystkie Sciezki
nastepujgce po nowo wybranym utworze. Na szczycie kolejki pozostang jedynie wczesniej odtworzone utwory.

Chcesz doda¢ utwory do kolejki odtwarzania bez przerywania biezacego odtwarzania albo dodacé
pojedyncze utwory? To takze mozesz zrobi¢ dzieki aplikacji BluOS. Nacisnij wskaznik More/Wiecej

po prawej stronie utworu, aby wyswietlic menu kontekstowe. Wybierz Play Now/Odtwarzaj teraz, aby
natychmiast rozpocza¢ odtwarzanie biezacej pozycji w kolejce odtwarzania, Add Next/Dodaj nastepny, aby
wybrany utwor wstawic¢ do kolejki po biezgcym utworze, lub Add Last/Dodaj na koncu, aby dodac¢ wybrany
utwdr na samym koricu kolejki odtwarzania. Wszystkie utwory dodane przez funkcje Automatycznego
wypetniania zostanag usuniete z kolejki odtwarzania.

Utwory dodane przez funkcje Automatycznego wypetniania mozna rowniez tatwo usunac z kolejki
odtwarzania, wybierajac ikone kosza na stronie Automatycznego wypetiania.

Spodobafo ci sie to, co styszates? Mozesz zapisac biezaca kolejke odtwarzania jako liste odtwarzania/
playliste, co utatwia jej ponowne odstuchanie. Aby zapisa¢, wybierz ikone Save/Zapisz i wprowadz nazwe listy
odtwarzania. Utwory automatycznie wypemione do odtwarzania w kolejce odtwarzania nie zostang zapisane.

Sugerowane $ciezki w sekcji Automatyczne wypetnianie zostang dodane do kolejki odtwarzania jako Play
Next/Odtworz jako nastepny, gdy na aktualnie odtwarzanej Sciezce pozostato mnigj niz 40 sekund muzyki
do odtworzenia.

W menu ustawien (Settings), Odtwarzanie (Playback) mozesz wytaczy¢ automatyczne wypetnianie (Auto fill).
Jest to ustawienie Preferencii aplikacji uzytkownika unikalne dla aktualnie uzywanego smartfona lub tabletu.

DSD Playback

Po wiaczeniu tej funkcji i wskazaniu IMS-4 lokalnemu komputerowi lub podtagczonemu dyskowi USB
jako odtwarzacza, IMS-4 bedzie konwertowat wszystkie pliki DSD do formatu FLAC umozliwiajgc ich
odtworzenie.

Reload Artwork

Wybranie tej opcji spowoduje ponowne zatadowanie oktadek ptyt z podtaczonych pamieci USB oraz
z urzadzen podtaczonych przez domowa siec.

Instalacje niestandardowe

Room Names

W tym miejscu takze mozesz zmienia¢ nazwy pokoi. Z tym, ze tu wymienione sa wszystkie pokoje,
a nie tylko jeden wybrany.

Pomoc
Wsparcie Online

Wybdr tej opciji zabierze Cie bezposrednio na strone BIuOS z czesto zadawanymi pytaniami (FAQ).

10 monitoraudio.com



Send Support Reguest

Jesli masz pytanie albo potrzebujesz pomocy w znalezieniu przyczyny problemu, z ktérym nie mozesz
sobie poradzi¢, mozesz wypetni¢ formularz prosby o wsparcie bezposrednio z poziomu BIuOS.

Upgrade Check - Player

Ta opcja sprawdza dostepnos¢ aktualizacji dla IMS-4 na serwerach BluOS.

Upgrade Check - Controler

Wytacznie w aplikacji desktopowej. Sprawdza dostepnosc aktualizacji aplikacji sterujacej IMS-4 na
serwerach BIuOS.

Shortcuts

Wytacznie w aplikacji desktopowej. Lista dostgpnych
skrotow klawiszowych.

4

Description

Kel82¥V

Q

Add a Player

Tylko w aplikacji mobilnej. Wyszukuje odtwarzacze
IMS-4 w lokalnej sieci. Moze uzy¢ tej funkciji by potaczy¢ ® o
sie z wigksza iloscig IMS-4 podtagczonych do domowej
sieci by moc nimi sterowac z poziomu aplikacii. [re——

oY=31

ol

Diagnostics

Poczatkowo opcja ta pokaze kilka podstawowych c Descton
informaciji, w tym adres IP, opcje ponownego o =
indeksowania, inne podtaczone odtwarzacze oraz opcje
zbierania statystyk (kliknij ,i”, aby uzyskac informacje

o tym, co jest gromadzone i zapoznac sie

z oswiadczeniem o ochronie prywatnosci).

Przycisk “More” daje dostep do zaawansowanych
informaciji, przydatnych dla wykwalifikowanych specjalistow
w zakresie BIuOS.

About fo—

Pokazuje wersje aplikacji, wersje IMS-4 BluOS oraz licencje.

@ Hep

Factory Reset

By przywrdcic ustawienia fabryczne urzadzenia musisz wykonac nastepujace kroki:

1. Odfgczy¢ IMS-4 od zasilania

2. Wcisnac¢ i przytrzymac przycisk reset znajdujacy sie na tylnej Sciance urzadzenia (pozycja 6, str. 2).

3. Ponownie podtaczy¢ urzadzenie do pradu trzymajac ciagle wcisniety przycisk do czasu az dioda na
froncie zacznie btyskac¢ na czerwono, wtedy zabierz palec z przycisku.

4. IMS-4 rozpocznie proces resetu ustawien a nastepnie sie uruchomi.

IMS-4 "



Specyfikacie

Sterowanie IP

llos¢ kanatow/pokoi

Maksymalny sygnat wejsciowy (RMS)

S/N
Czestotliwos¢ probkowania

Obstugiwane formaty plikow

Obstugiwane ustugi sieciowe

Obstugiwane systemy operacyjne

Darmowe radia internetowe

Partnerzy

Wejscia

Wyjscia

Komunikacja IP

Interfejs uzytkownika

Wysokos¢ racka
Wymiary (bez nézek) (W x S x G)

Wysokos¢ (z nézkami)

Szerokos¢ z uchwytami montazowymi

do racka
Zasilanie
Zuzycie pradu w trybie Standby

Network Standby Power Consumption

Waga

Wszystkie parametry specyfikacji moga zostac¢ zmienione przez Monitor Audio i ich partneréw bez uprzedzenia.

Works with
@ Apple AirPlay

BluOS™

4 pokoje

2.2V

110 dBA

Do 24-bitéw 192 kHz

MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG Vorbis, FLAC, ALAC,
WAV, AIFF, MQA, HRA

Custom Channels, Sound Machine, QSIC,
Spotify Connect, Tidal, Amazon, Qobuz, Napster,
Deezer,LiveXLive, Idagio, nugs.net, KKBox, Bugs!, DMH

Microsoft Windows 7 SP1 lub nowsze, Apple Macintosh
0OSX 10.7.5 lub nowszy

Tuneln Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise,
Radio.com

Control4, RTI, Crestron, URC, roon

Analogowe - RCA Stereo
Cyfrowe SPDIF - Optyczne (TOSLINK) USB - Typ A (dysk
sformatowany w FAT32)

Analogowe - 4 x RCA Stereo
Cyfrowe SPDIF - 4 x Optyczne (TOSLINK)
4 x koaksjalne

RJ45, TCP/IP (1000 Base T)

Darmowe aplikacje na Androida, iOS, Windows sg
dostepne w odpowiednich dla danego systemu sklepach
z aplikacjami

1U

43.1 x 438 x 236.1 mm
45.1 mm

482 mm

100 — 240 V 50/ 60 Hz
<1W
<6 W
2.8 kg

IMS-4 obstuguje AirPlay 2 i wymaga wersji iOS 11.4 lub nowszej.
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